
Podajniki typu EL, EH przeznaczone s¹ do transportu 
materia³ów sypkich o granulacji 0,01 do 30 mm np. 
ziarno zbó¿, pelety itp.

Podajnik mo¿e pracowaæ w ka¿dej pozycji licz¹c od 
poziomu do 60 (optymalny k¹t to ok. 45).
Bezosiowa spirala wykonana jest ze stali wêglowej 
utwardzonej termicznie o œrednicy 38mm lub 53mm. 
Rura transportowa wykonana jest z PVC o œrednicy 
75mm, gruboœæ 4mm, i jest zakoñczona oknem 
pobieraj¹cym transportowany materia³.
Króciec przesypowy mo¿e mieæ œrednicê 75 mm lub 63 
mm do po³¹czenia z rur¹ odprowadzaj¹c¹. 
podajnik wystêpuje w d³ugoœciach 1,6, 2, 2,5 m.. 
Inne d³ugoœci na zamówienie.

Parametry techniczne:

d³ugoœæ podajnika 
œrednica rury 
œrednica króæca
œrednica spirali 
skok spirali  

1,6, 2,0, 2,5 m
75 mm,
75 mm, (63 mm na zamówienie)
38 lub 53 mm
37mm 

Parametry elektryczne:

napiêcie zasilania
napêd

klasa ochrony 

silnik indukcyjny jednofazowy zabezpieczony termicznie o mocy 10 lub 25 W 
przek³adnia bezobs³ugowa o obrotach wyjœciowych 8 lub 16  obr/min
IP 40

230VAC
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Wymiary podajnika 

Nazwa
Podajnik 1,3 m 
Podajnik 1,6 m 
Podajnik 2,0 m 
Podajnik 2,5 m 

L
1300
1600
2000
2500

L1
1160
1460
1860
2360

L2
1470
1770
2170
2670

Podajnik prosty 

ECOFIRE A1
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